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LAVORI DI ADEGUAMENTO :

Di seguito si elencano sommariamente i lavori di adeguamento alla Normativa VVF vigente, per la
struttura di via Cercenasco n.17 — Torino, il tutto & meglio evidenziato nellelaborato grafico

allegato:

Numero identificativo Lavori di adeguamento previsti

indicato sull’elaborato grafico

1 REALIZZARE CONTROPARTE IN CARTONGESSO REI 90
O IMPIEGARE PRODOTTO SIMILARE

2 INVERTIRE IL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

3 INSTALLARE INFISSO / PORTA REI 30 CON CONGEGNO

DI AUTOCHIUSURA, LE PORTE IN CORRISPONDENZA
DEI CORRIDOI DEVONO ESSERE MUNITE DI
MANIGLIONE ANTIPANICO

4 INSTALLARE IMPIANTO NASPI DN20, E' NECESSARIO
AGGIUNGERE UN NASPO DN 20 AD OGNI PIANO
RISPETTO A QUANTO ESISTENTE

3 INSTALLARE PORTA RE30 CON CONGENO DI
AUTOCHIUSURA

: DEMOLIRE LA PARETE ED IL SOFFITTO DEL CORRIDOIO
REALIZZATO IN "VETROCEMENTO" CON PARETE E
SOFFITTO R/REI30

7 "CHIUDERE" | POZZI DI LUCE CON CARTONGESSO REI
30 O PRODOTTO SIMILARE

. REALIZZARE CONTROPARTE IN CARTONGESSO REI 30
O IMPIEGARE INFISSI REI 30 O PRODOTTO SIMILARE

* REALIZZARE UNA APERTURA DI DIMENSIONI PARI AD
1MQ CHE DEVE ESSERE PRIVA DI INFISSI, L'APERTURA
PUQO' ESSERE REALIZZATA O SULLA PORTA ESTERNA O
SUL SOFFITTO DELLA SCALA

10 VERIFICARE LA PRESENZA DI UNA APERTURA DI
DIMENSIONI PARI AD 1MQ CHE DEVE ESSERE PRIVA D
INFISSI IN SUBORDINE REALIZZARLA

11 DOTARE LA PORTA DI MANIGLIONE ANTIPANICO, NEL
CASO LA PORTA NE FOSSE GIA' MUNITA SOSTITUIRLO
CON MANIGLIONE ANTIPANICO MARCHIATO CE
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N.B.: considerato gli interventi sopra elencati, si rende necessario anche I'adeguamento / revisione
dellimpianto elettrico esistente (es. verifica posizione lampade di emergenza, verifica posizione
rilevatori di fumo, verifica posizione pulsanti di allarme, ecc. ecc.)

Le specifiche costruttive dei lavori di adeguamento sono meglio esplicitate nella relazione tecnica

allegata alla domanda di valutazione del progetto VVF.
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA
DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
(Decreto 4.5.1998 - All. | - Parte B)

B2 - RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica é redatta a dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche
di prevenzione incendi.

DISPOSIZIONE ANTINCENDI: DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994

Approvazione della Regola Tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e I'esercizio dell’attivita
ricettive turistico - alberghiere.

PREMESSA
Il presente progetto si riferisce ad uno studentato universitario esistente.
Ai sensi dell'art. 1 del DM 09/04/1994, I'edificio viene classificato alla lettara:

i) residenze turistico alberghiere (studentati con oltre 25 posti letto) ai sensi nota prot. n° P891/4101 sott.
106/33 del 26/07/200

L'attivita & individuata al Punto 66.2.B. del DPR 151/2011: "Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo,
residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventa, rifugi
alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, olfre 50 posti letto fino a 100 posti letto”.

La capienza della struttura sara di 82 posti letto.

L’edificio & composto da n. 3 piani fuori terra e n. 1 seminterrato.

L'altezza dell’edificio sara inferiore a 12 m.

GENERALITA’

1 OGGETTO

La presente relazione descrive le predisposizioni da realizzare allo scopo di tutelare l'incolumita delle
persone e la preservazione dei beni contro i rischi dell'incendio nell’ attivita turistico - alberghiera in oggetto.
L’attivita si-individua alla lettera:

i) residenze turistico- alberghiere.

2 CAMPO D’ APPLICAZIONE

Le disposizioni presenti in questa relazione si riferiscono ad uno studentato universitario esistente.

3. CLASSIFICAZIONE
L’attivita, in relazione alla capacita ricettiva, si dlassifica come:

- attivita con capienza superiore a 25 posti letto, a cui si applicano le disposizioni del Titolo |l dell’allegato al
DM 09/04/1994

In relazione ai posti letto, la struttura in oggetto € di tipo a, con capienza compresa fra i 25 e i 100 posti letto.
2
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4 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Ai sensi del DM 30.11.1983 e DM 9.4.1994 ed ai fini della relazione, si espleta il significato dei seguenti
termini:

COMPARTIMENTO ANTINCENDIO :Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco
predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

CAPACITA’ DI DEFLUSSO: Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume
possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del
tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

DENSITA' DI AFFOLLAMENTO: Numero massimo di persone assunto per unita di superficie lorda di
pavimento (persone/mgq).

MODULO DI USCITA: Unita di misura della larghezza delle uscite. Il «kmodulo uno», che si assume uguale a
0.60 metri, esprime la larghezza media occupata da una persona.

SCALA PROTETTA: Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni
piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito. Tale spazio non dovra costituire intralcio alla fruibilita delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali
da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacita motorie in attesa dei soccorsi.

CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale € possibile I'esodo in un'unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale
sia possibile I'esodo in almeno due direzioni, o fino al pii prossi-mo luogo sicuro o via di esodo verticale.

ATTIVITA’ RICETTIVA CON CAPACITA’ SUPERIORE Al 25 POSTI LETTO

| punti compresi tra il 5 e il 7, non sono inseriti in quanto non relativi all'attivita in oggetto, i punti dall' 8 al 17
sono riportati in seguito al punto 21.

PARTE 2 - ATTIVITA’ ESISTENTI
18 UBICAZIONE
Vengono rispettati i punti 5.1. e 5.2, salvo quanto previsto dal punto 20.5

18.1 Generalita

L'attivita ricettiva & ubicata in edificio contiguo ad altri edifici, con diversa destinazione d'uso, limitatamente a
quelle di cui ai punti 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77 del DPR 151/2011, fatta salva I'osservanza
delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attivita.

18.2 Separazioni - Comunicazioni

L'attivita ricettiva, nel rispetto delle specifiche regole tecniche, comunichera con altre attivita pertinenti con la
stessa e soggette ai controlli dei vigili del fuoco, limitatamente alle attivita 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74,
75 e 77 del DPR 151/2011, tramite spazi scoperti e sara separata da esse mediante strutture di
caratteristiche almeno REI ( centrale termica in copertura con CPI del 21/10/09 prot. 5462)

19 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

19.1 Resistenza al fuoco delle strutture

L’attivita ricettiva, di altezza non superiore a 12 m, avra strutture portanti tali da garantire una resistenza al
fuoco R30 e le strutture separanti REI 30.
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Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali verranno valutate secondo la circolare del
Ministero dell’'Interno n.91 del 14 settembre 1961, che stabilisce le modalita specifiche di prova da utilizzare.

Per quanto riguarda invece i requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura,
verranno valutati e attestati in relazione al decreto del Ministro dell'interno del 14 Dicembre 1983.

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico, saranno applicate le disposizioni contenute nelle
relative normative.

19.2 Reazione al fuoco dei materiali
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali saranno le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, & permesso
utilizzare materiali di classe 1 nel 50 % massimo delle superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti +
proiezioni orizzontali delle scale). Per la parte restante dovranno essere utilizzati materiali di classe 0.

b) in tutti gli altri ambienti i materiali di rivestimento dei pavimenti saranno di classe 0,1,2 e gli altri materiali di
rivestimento saranno di classe 0,1.

c) i materiali combustibili, e i materiali isolanti in vista, dovranno essere posati in opera in aderenza agli
elementi costruttivi di classe 0, senza spazi vuoti o intercapedini.

d) i materiali con probabilita di prendere fuoco da entrambi i lati ( es. tendaggi..) dovranno avere classe di
resistenza al fuoco minore o uguale a 1

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe
di reazione al fuoco non superiore ad 1.

| materiali qui sopra, dovranno comunque essere omologati secondo il DM 26 giugno1984. | materiali isolati
che sono inseriti nelle intercapedini dovranno essere incombustibili; se tali materiali sono combustibili,
invece, potranno essere posti all'interno di strutture di intercapedini di resistenza al fuoco pari ad almeno REI
30. La posa in opera di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti verniciati omologati di classe 1
di reazione al fuoco, sara realizzata secondo le modalita e le indicazioni contenute nel DM 06/03/1992.

19.3 Compartimentazione

L'attivita ricettiva sara suddivisa in compartimenti di superficie complessiva non superiore a 4000 mq su pit
piani, dato che il carico di incendio di ogni piano non supera il valore di 30 kg/mq e verra installato un
impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

L’attivita ricettiva non sara dislocata ai piani interrati.

Descrizione dei Compartimenti ( Totale 2190 mq)

Compartimento Costituito da | Superficie Totale (mq)
piano seminterrato 160
piano primo 530
piano secondo 750
piano terzo 750

19.4 Piani interrati

Nellattivita ricettiva le aree comuni a servizio del pubblico, saranno ubicate esclusivamente ai piani fuori
terra. Nei piani interrati non saranno ubicate camere per gli ospiti.

19.5 Corridoi

I muri di divisione fra le camere e i corridoi, dovranno avere caratteristiche maggiori o uguali a REI 30 per i
tramezzi, e RE 30 per le porte che dovranno essere munite di dispositivo antichiusura.

19.6 Scale
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Essendo la struttura a pit di 2 piani e altezza antincendio inferiore ai 32 m, le scale ad uso esclusivo
saranno di tipo protetto, con resistenza al fuoco come stabilito dal punto 19.1. Dovra essere garantita alla
sommita della scala un’aerazione netta permanente di 1 mq. Le camere per ospiti comunicheranno
direttamente con i vani scala; la comunicazione & consentita tramite disimpegno con porte di resitenza al
fuoco RE 30. L'attivita ricettiva non sara dotata di vani scala ad uso promiscuo.

19.7 Ascensori e montacarichi

Nell'attivita 'ascensore non sara utilizzato in caso di incendio.

L’ascensore sara installato all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Le caratteristiche dell’ascensore
risponderanno alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

20 MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO

L'attivita ricettiva sara dotata di vie di esodo che, in relazione alle caratteristiche di ciascuna, saranno

ubicate secondo quanto di seguito indicato.

Numero totale di uscite piano primo 2 n.
Larghezza delle uscite 1.2+0.8 m
Numero totale di moduli 3 mod.
Capacita di deflusso 50 pers./mod.
Capacita totale di evacuazione 150 persone
Superficie ad uso comune 291.75 m°
Densita di affollamento 0.4 persone/m”
Massimo affollamento ipotizzabile 117 persone
Lunghezza massima delle vie di uscita 40 m
Numero di scale 2 n.
Larghezza delle scale 1.2+0.8 m
Numero totale di uscite piano secondo 2 n.
Larghezza delle uscite 0.8+0.8 m
Numero totale di moduli 2 mod.
Capacita di deflusso 50 pers./mod.
Capacita totale di evacuazione 100 persone
Posti letto del piano 39 persone
Massimo affollamento ipotizzabile 39 persone
Lunghezza massima delle vie di uscita 40 m
Numero massimo di persone presenti al piano 39 persone
Numero di scale - 2 n.
Larghezza delle scale 0.85 m
Numero totale di uscite piano terzo 2 n.
Larghezza delle uscite 0.80+0.80 m
Numero totale di moduli 2 mod.
Capacita di deflusso 50 pers./mod.
Capacita totale di evacuazione 100 persone
Posti letto del piano 43 persone
Massimo affollamento ipotizzabile 43 persone
Lunghezza massima delle vie di uscita 40 m
Numero massimo di persone presenti al piano 43 persone
Numero di scale 2 n.
Larghezza delle scale 0.85 m

20.1 Affollamento - Capacita di deflusso

L'affollamento massimo sara stabilito come segue:
- per le aree destinate alle camere sara pari al numero dei posti letto
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- per le aree comuni in servizio del pubblico sara fissata una densita di affollamento di 0,4 persone/mq

- per le aree destinate ai servizi sara pari al numero di persone effettivamente presenti piti il 20 %

- per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione potra anche essere inferiore a 0,4 persone/mgq, tenendo
conto dei reali posti a sedere, salvo quanto previsto all'art. 8.4.4. del DM 09/04/1994 (vedi punto 21)

La capacita di deflusso rispettera i seguenti valori:

- per il piano terra non sara superiore a 50

- per i piani interrati non sara superiore a 37.5

- per gli edifici sino a tre piani fuori terra non sara superiore a 37.5

- per tutti i piani diversi dal piano terra non sara superiore a 50 in quanto saranno presenti:
a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione per tutta I'attivita

b) presenza di scale protette

c) uscita verso I'esterno direttamente dalla scala protetta

Saranno inoltre rispettate le indicazioni del punto 20.5

| locali disporranno di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- i locali avranno capienza inferiore a 50 persone e saranno serviti da una sola uscita, di larghezza non
inferiore a 0.90 m, che immettera nel sistema di vie di uscita del piano

20.2 Larghezze delle vie d’uscita

Nell'attivita ricettiva saranno utilizzate, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0.90
m computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacita motorie saranno dotate di vie
d'uscita rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche.

20.3 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle vie d’'uscita di ogni piano, in numero di moduli, sara determinata dal rapporto tra il
massimo affollamento previsto0 e la capacita di deflusso del piano.

Dato che I'attivita ricettiva occupa un edificio con pili di 2 piani fuori terra, la larghezza totale delle vie
d’uscita che immettono all’'aperto sara calcolata sommando il massimo affollamento previsto in 2 piani
consecutivi con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite saranno conteggiate anche le porte di ingresso dato che saranno
apribili verso 'esterno.

L'attivita esistente sara dotata dei seguenti tipi di porte d'ingresso:

- di tipo ad anta apribile verso I'esterno

L’attivita ricettiva non sara dotata di scale mobili.

N.B.

Riportando il punto 7.3 del DM 9.4.1994 della necessita di realizzare per le nuove costruzioni uno spazio
calmo per le persone con ridotte capacita motorie ad ogni piano, si fa presente che non & prescritta per le
attivita esistenti (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004). Si chiarisce che la pianificazione
delle procedure in caso di incendio, deve tenere in considerazione I'assistenza a tale tipologia di ospiti.

20.4 Vie d’uscita ad uso esclusivo
20.4.1 Edificio servito da due o piu scale

L'attivita ricettiva sara servita da due scale ed avra percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non superiori a 30 m per raggiungere una scala protetta che
faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non sara superiore a 15 m.

Non vi saranno comunicazioni tra i piani interrati con i vani scala.

20.4.2 Edificio servito da una sola scala
Non pertinente alla struttura, in quanto asservita da due scale (punto precedente 20.4.1)
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20.4.3 Atrio di ingresso

Non pertinente, in quanto non vi & presente nell'edificio un vero e proprio atrio d’ingresso.

20.5 Vie d’uscita ad uso promiscuo

Non di interesse della struttura, in quanto non vi & la presenza di vie di uscita ad uso promiscuo.
21 ALTRE DISPOSIZIONI

21.1 Disposizione tecniche

Le attivita esistenti, di cui la struttura in oggetto fa parte, devono rispettare le disposizioni comprese fra il
punto 8 e il punto 17 del DM 9.4.1994, come modificati dal DM 06/10/2003.

8 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 Locali adibiti a deposito

8.1.1 Locali di superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale combustibile
L'articolo non pertinente in quanto I'attivita non disporra

8.1.2 Locali di superficie massima di 500 mq, destinati a deposito di materiale combustibile

L’attivita ricettiva avra locali adibiti a depositi di materiale combustibili, di superficie inferiore a 500 mq,
ubicati ai piani non utilizzati per le camere (piano primo).

Le strutture di separazione e la porta di accesso, dotata di dispositivo di auto chiusura, avranno
caratteristiche almeno REI 90.

Sara installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio.

Il carico di incendio sara limitato a 60 kg/mg.

L’aerazione sara non inferiore a 1/40 della superficie del locale.

Superficie in pianta del deposito 32.03 mq

Frazione minima ammessa della superficie in pianta 0.80 mq

8.1.13 Depositi di sostanze infiammabili

Allinterno del volume dell'edificio saranno detenute, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento,
prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico - sanitarie. Tali armadi saranno
ubicati nei locali deposito, di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2.

8.2 SERVIZI TECNOLOGICI
8.2.1 Impianto di produzione calore

La struttura € dotata di impianto di produzione di calore centralizzato a gas metano, posto nella centrale
termica realizzata mediante struttura metallica, situata sulla copertura dell’edificio. L’impianto & costituito da
due caldaie Viesman Vitomodul 200 W da 98,5 KW I'una, con una potenzialita complessiva di 197 KW.

La centrale termica € gia dotata di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato con prot. n. 5442 del
21/10/2009, valido fino al 26/05/2015

8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili saranno a vista ed esterne al fabbricato.

Nei locali, in cui I'attraversamento & ammesso, le tubazioni dovranno essere poste in guaina di classe zero,
aerata alle due estremita verso l'esterno, con diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione
interna. La conduttura principale sara munita di dispositivo di chiusura manuale situato all'esterno,
direttamente all’'arrivo della tubazione e perfettamente e segnalato.

8.2.2 Impianto di condizionamento e ventilazione
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Non presenti nella struttura in oggetto.

8.3 Autorimesse

Non sono presenti autorimesse a servizio della struttura.
8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili

Non sono presenti nella struttura spazi dedicati a riunioni.
9 IMPIANTI ELETTRICI

L'impianto elettrico presente nella struttura dovra essere conforme alla legge n.186 del 1.3.1968.
In relazione alla prevenzione incendi, gli impianti elettrici:

- non devono essere causa di incendio o di esplosione

- non devono permettere la propagazione e/ o alimentazione di incendi

Il comportamento al fuoco della membratura sara compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli

locali:

- devono essere divisi in modo tale che il sistema intero non sia bloccato da un solo guasto.

- devono essere muniti di apparecchiature di manovra in posizioni protette, riportando chiare indicazioni dei
circuiti ai quali si riferiscono.

| seguenti sistemi di utenza disporranno di impianti di sicurezza:
- illuminazione

- allarme

- rivelazione

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sara attestata con la procedurta di cui alla legge Dm 37/08 (
ex legge 46/90)

L'alimentazione di sicurezza sara automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,

allarme e illuminazione.
Il dispositivo di carica degli accumulatori sara di tipo automatico e consentira la ricarica completa entro 12

ore.

Per ogni impianto & indicata I'autonomia minima, necessaria per consentire lo svolgimento sicuro di tutte le
procedure di soccorso e spegnimento, per ogni impianto:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;

- illuminazione di sicurezza: 1 ora.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1
m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Saranno utilizzate singole lampade con alimentazione autonoma in grado di assicurare il funzionamento per
almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale sara ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.

10 SISTEMA DI ALLARME

L’edificio sara munito di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire ogni persona presente delle
condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori sara posto in
ambiente presidiato, sotto sorveglianza di persone preposte a questo compito.

| dispositivi sonori avranno caratteristiche ed ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

11 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
11.1 Generalita

Estintori portatili n° 13
Naspi DN 20 n° 6
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Attacco di mandata DN 70 per Vigili del Fuoco n° 1

Gli impianti di estinzione e le diverse apparecchiature saranno realizzati a regola d’arte ed in conformita a
quanto descritto nei punti successivi.

11.2 Estintori

Ai sensi del DM 9.4.1994 nella struttura ricettiva saranno presenti un adeguato numero di estintori portatili,
disposti per ogni piano in modo uniforme, preferibilmente vicino gli accessi e in prossimita delle aree di
maggior pericolo. Il numero degli estintori € fissato su 1 ogni 200 mq di pavimento e nella struttura saranno
cosi suddivisi:

- n° 1 estintore piano seminterrato  ( Sup circa 160 mq)

- n° 4 estintori piano primo ( Sup circa 530 mq)
- n° 4 estintori piano secondo ( Sup circa 750 mq)
- n° 4 estintori piano terzo ( Sup circa 750 mq)

La posizione degli estintori sara raggiungibile facilmente e ben visibile, saranno infatti installati cartelli
segnalatori, che faciliteranno l'individuazione anche da lontano.

Gli estintori portatili avranno capacita estinguente non inferiore a 13 A 89 B. Saranno previsti estintori di tipo
. idoneo a protezione di aree e di impianti a rischio specifico.

L’attivita ricettiva avra capienza superiore a 25 posti letto e sara dotata di estintori e di impianto idrico
antincendio.

11.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
11.3.1 Naspi DN 20

Avendo la struttura un numero massimo di 90 posti letto, quindi compreso fra i 25 ed i 100, & necessaria la
presenza di un impianto di naspi DN 20, come da normativa vigente. | naspi sono 6, due per piano in modo
tale da poter raggiungere ogni punto di quest'ultimo , infatti ognuno di essi € munito di una tubazione
semirigida di 20 m realizzata a regola d'arte. | naspi saranno collegati alla rete idrica che & in grado di
alimentare, in ogni momento, oltre alla normale utenza, i due naspi posti nei punti piu sfavorevoli
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 I/min e pressione non inferiore a 1.5 bar;
'autonomia deve essere maggiore ai 60 min.

11.3.2 Idranti DN 45
Articolo non pertinente
11.3.4 Collegamento delle autopompe dei Vigili del Fuoco

L'attivita ricettiva sara ubicata in edificio fino a 3 piani fuori terra; & quindi previsto un solo attacco di mandata
per il collegamento con le autopompe V.V.F.

11.3.5 Impianti di spegnimento automatico

L'attivita ricettiva avra capienza inferiore a 1000 posti letto e non sara dotata di un impianto di spegnimento
automatico a pioggia su tutta I'attivita.

L'attivita, in quanto non sono presenti locali di deposito aventi carico di incendio superiore a 60 Kg/mq, non
sara dotata di impianto di spegnimento automatico a pioggia.

12 IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 GENERALITA’

L'attivita ricettiva avra capienza inferiore a 100 posti letto, ma, anche se non obbligatorio, sara dotata di
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio d’'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell’attivita.

Nei locali deposito, indipendentemente dal numero dei posti letto, saranno comunque installati tali impianti di
rivelazione e segnalazione.
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12.2 CARATTERISTICHE
L'Impianto sara progettato e realizzato a regola d’arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinera sempre una
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve
essere ubicata in ambiente presidiato.

L'impianto consentira I'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attivitd entro 2 minuti
dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o piu rivelatori o dall’azionamento di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio.

L’impianto consentira I'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attivita entro 5 minuti
dallemissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore,se la segnalazione
presso la centrale di allarme non sara tacitata dal personale preposto.

| tempi saranno modificati in considerazione del tipo di attivita e dei rischi in essa esistenti.

L’impianto di rivelazione consentira I'attivazione automatica di una o piti delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento
antincendio da cui & pervenuta la segnalazione, tramite I'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

- disattivazione elettrica dell'impianto di ventilazione/condizionamento esistente;

- attivazione degli eventuali filtri in sovrapressione;

- chiusura di serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione /
condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

- trasmissione a distanza delel segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di
emergenza.

L attivita ricettiva avra capienza inferiore a 300 posti letto e non sara dotata di dispositivi ottici di ripetizione di
allarme per i rivelatori ubicati nei depositi, disposti lungo i corridoi.

13 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza sara conforme al DL n. 493 del 14.8.1996.
La posizione e la funzione degli spazi calmi sara adeguatamente segnalata.

14 GESTIONE DELLA SICUREZZA
14.1 GENERALITA’

Il responsabile dell'attivita o persona da lui designata, provvedera affinché nel corso della gestione non
vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie d’uscita non siano collocati ostacoli ( depositi, mobilio, etc.) che possano intralciare
I'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o costituire rischio di propagazione dell'incendio;

- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni,
risistemazioni, etc;

- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le
manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte prove periodiche degli stessi, con cadenze non
superiori a sei mesi;

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformita a quanto previsto dalle
normative vigenti;

- saranno mantenuti in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare
il controllo sara finalizzato alla sicurezza antincendio e sara prevista una loro prova con cadenza non
superiore ad un anno. Le centrali termiche saranno affidate a personale qualificato, in conformita alle
prescrizioni delle vigenti regole tecniche.

14.2 CHIAMATA SERVIZI DI SOCCORSO

| servizi di soccorso potranno essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
La procedura di chiamata sara chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale
questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del
Fuoco sara esposto bene in vista presso I'apparecchio telefonico dell’'esercizio.

10
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15 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
15.1 PRIMO INTERVENTO ED AZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALLARME

Il responsabile dellattivita provvedera affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare
correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di
allarme ed il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni saranno chiaramente indicate la personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo
conto delle condizioni di esercizio, il personale sara chiamato a partecipare almeno due volte I'anno a
riunioni di addestramento e di allenamento per I'uso di mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di
soccorso, nonché ad esercitazioni di evacuazione dellimmobile sulla base di un piano di emergenza
opportunamente predisposto.

15.2 AZIONI DA SVOLGERE

In caso di incendio, il personale dell'attivita ricettiva, svolgera le seguenti azioni:
- applichera le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuira efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attivita.

15.3 ATTIVITA’ DI CAPIENZA SUPERIORE A 500 POSTI LETTO
Articolo non pertinente in quanto I'attivita avra capienza inferiore a 500 posti letto.
16 REGISTRO DEI CONTROLLI

Il responsabile dell’attivita ricettiva predisporra n registro dei controlli periodici, dove saranno annotati tutti gli
interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi
antincendi,d ei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della
limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attivita, nonché le riunioni di addestramento e le
esercitazioni di evacuazione. Tale registro sara mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i
controlli da parte del comando dei Vigili del Fuoco.

17 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
17.1 ISTRUZIONI DA ESPORRE ALL’INGRESSO

All'ingresso dell’attivita ricettiva saranno esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro. In particolare sara esposta una planimetria dell’edificio per le
squadre di soccorso con l'indicazione delle posizioni di:

- scale e vie di evacuazione;

- mezzi ed impianti di estinzione disponibili;

- dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica;

- dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

- quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

- impianti e locali che presentano un rischio speciale;

- spazi calmi.

17.2 ISTRUZIONI DA ESPORRE A CIASCUN PIANO

A ciascun piano dell'attivita ricettiva sara esposta una planimetria d'orientamento in prossimita delel vie di
esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi sara segnalata adeguatamente.

17.3 ISTRUZIONI DA ESPORRE IN CIASCUNA CAMERA

In ciascuna camera dell'attivita ricettiva saranno esposte, bene in vista, precise istruzioni che indicheranno il
comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni saranno redatte anche
in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura. Queste
istruzioni saranno accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente Ia
posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni attireranno
I'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
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Saranno inoltre indicati i divieti di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, di
utilizzare stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere funzionanti elettricamente con
resistenza in vista, utilizzare apparecchi alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Sara infine indicato il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti
parte del volume destinato all’ attivita-
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A ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
via Madama Cristina, 83
10126 - Torino
edisu@cert.edisu.piemonte. it

E,p.c. Al Dott. Ing. Nicola LO GIUDICE
nicola.logiudice(@postecert.it

Al Sig. Sindaco di Torino
sindaco(@cert.comune.torino. it

OGGETTO:  ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL
PIEMONTL - Progetto di modifica dello studentato universitario sito in Torino, via
Cercenasco n. 17 (Att. 66.2.B dell'Allegato III al D.M. 7 agosto 2012) - Istanza ex art. 3 del
D.P.R.n. 151/2011. Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011

In riferimento all’istanza del 24.12.2014 inercnte |"oggetto, esaminato il progetio allegato, visti i chiarimenti
¢ Tulteriore documentazione tecnica ricevuti in data 28.04.2016, si esprime, per quanto di competenza,
parere di conformita, a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione
prodotta ¢ nel rispetto delle vigenti norme ¢ criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente
richiamati negli claborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovra essere prodotta la segnalazione di cui all'art. 16 co. 2 del D. [_gs.
n. 13972006, prima dell'esercizio dell'attivita, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. con le
modalita cd i contenuti di cui all’art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST
n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www vigilfuoco.it.

Si fa riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalita di cui all’art. 4 del
richiamato D.P.R. n. 151/2011.
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Dott. Ing. Marco CAVRIANI
I1 direttore dell'Area 111

e Fend
/.//‘ pagina | di 1
- ufficio prevenzione mcendi: corso Regina Margherita. 330 - 10143 Torine
el 01174220 opz. 3; fax 0117422884 mail wjjicioprevenzione a VY10 conLprevdoring’a cerivivilfiioco. it




270
RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

In riferimento alla lettera fascicolo n.19192 del 20/04/2016 trasmessa da codesto Comando dei VVF di
Torino nella quale si richiedevano le seguenti integrazioni / delucidazioni.

1. mancato rispetto del punto 20.1 del DM 09/04/1944 e s.m.i. per quanto attiene alle capacita di
deflusso in edifici sino a tre piani fuori terra;

2. mancato rispetto del punto 20.2 del DM 09/04/1944 e s.m.i. per quanto attiene la larghezza minima
delle vie di uscita (presenza di scala larga 80 cm)

3. mancato rispetto del punto 19.6 del DM 09/04/1944 e s.m.i. (comunicazione diretta delle camere per
ospiti con i vani scala);

4. presenza di compartimenti antincendio privi di protezione con idranti / naspi.

si comunica / trasmette quanto segue:

Punto 1 - mancato rispetto del punto 20.1 del DM 09/04/1944 e s.m.i. per quanto attiene alle capacita

di deflusso in edifici sino a tre piani fuori terra;

Si & proceduto ad una riverifica delle via di uscita impiegando come capacita di deflusso per modulo il valore
di 37,5 persone / modulo. Il calcolo delle vie di uscita & stato considerato utilizzando la promiscuita di
persone presenti in due piani consecutivi. Si & inoltre ridotto il numero di persone presenti (posti letto) al

piano terzo ed al piano secondo rispettivamente da 43 persone a 38 persone e da 39 persone a 36 persone.

Verifica delle capacita di deflusso

PIANO TERZO

n. totale moduli: 2 (0.9m + 0.9m)

capacita' di deflusso: 37,5 persone /modulo
capacita' di deflusso totale: 75 persone

n. posti letto: 38 persone

affollamento totale: 38 persone

38 persone < 75 persone (verificato)

PIANO SECONDO

n. totale moduli: 2 (0.9m + 0.9m)

capacita' di deflusso: 37,5 persone /modulo
capacita' di deflusso totale: 75 persone

n. posti letto: 36 persone (piano secondo)
affollamento totale: 36 persone

persone provenienti dal piano terzo: 38

totale persone per due piani consecutivi 38+36=74
74 persone < 75 persone (verificato)

PIANO PRIMO

n. totale moduli: 3 (1.2m+1.0m)

capacita' di deflusso: 37,5 persone /modulo
capacita' di deflusso totale: 112 persone
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massimo affollamento piano primo:

considerato che al piano primo non sono presenti posti letto ma solo ambienti ad uso delle utenze (studenti)
residenti al piano secondo e terzo, cosi come previsto dal punto 20.1 del del DM 09/04/1944 e s.m.i., per il
calcolo del massimo affollamento si considereranno il numero massimo di persone presenti (posti letto)
sommato al numero massimo di potenziale personale esterno il tutto aumentato del 20% per cui si ha:
presenti nell'intera struttura + 20% = (74 studenti + 5 personale) + 20% = 95 persone

massimo affollamento: 95 persone

95 persone < 112 persone (verificato)

Quanto sopra & riportato anche negli elaborati grafici (tavola 1/3 e 2/3) allegati alla presente.

Punto 2 - Mancato rispetto del punto 20.2 del DM 09/04/1944 e s.m.i. per quanto attiene la larghezza

minima delle vie di uscita (presenza di scala larga 80 cm)

Si & proceduto alla modifica della larghezza minima delle vie di uscita portandola da 80 cm a 90 c¢m, cosi
come prescritto dal punto 20.2 del DM 09/04/1944 e s.m.i., il tutto & meglio evidenziato negli elaborati grafici

(tavola 1/3 e 2/3) allegati alla presente.

Punto 3 - Mancato rispetto del punto 19.6 del DM 09/04/1944 e s.m.i. (comunicazione diretta delle

camere per ospiti con i vani scala);

Sono state apportate modifiche alla tipologia di comunicazione tra le camere ed i vani scala. Le camere che
in precedenza comunicavano direttamente con i vani scala, ora la comunicazione diretta di tali camere con i
vani scala avviene tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto
19.1. del DM 09/04/1944 e s.m.j (REI 30 in quanto I'altezza antincendio & inferiore a 12 m)

Punto 4 - Presenza di compartimenti antincendio privi di protezione con idranti / naspi.

E’ stata potenziata la rete naspi esistente aumentando il numero dei naspi e riposizionandoli al fine di avere
una copertura e protezione di tutti i compartimenti, come meglio evidenziato negli elaborati grafici (tavola 1/3

e 2/3) allegati alla presente.

Le tavole prodotte integrano e sostituiscono le precedenti

Saronno, Ii 28/04/2016
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Cercenasco n. 17 (Att. 66.2.B dell'Allegato IIl al D.M. 7 agosto 2012) - Istanza ex art. 3 del
D.P.R.n. 15172011, Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011

In riferimento all'istanza del 24.12.2014 inerente I"oggetto. esaminato il progetlo allegato, visti 1 chiarimenti
¢ lulteriore documentazione tecnica ricevuti in data 28.04.2016, si esprime, per quanto di competenza,
parere di conlormita, a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione
prodotta ¢ nel rispetio delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente
richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovra essere prodotta la segnaluzione di cui all'art. 16 co. 2 del D. l.gs.
n. 139/2006, prima dell'esercizio dellattivita, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. con le
modalita cd i contenuti di cui all’art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST
n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it.

Si fa riserva di deftare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalita di cui all’art. 4 del
richiamato D.P.R. n. 151/2011.

per Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Marco CAVRIANI
11 direttore dell'Area 111

It Responsabile dell'istruttoria tecnica
direttore vicedirigenge Andrea De Fenf
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